WH-UDO09JE5-1/WH-ADC0309J3E5C

JEDNOFAZOVE PROVEDEN(

Panasonic vyvinul vysoce G¢inné feseni,

které se snadno instaluje.

Aquarea All in One patfi k nové
generaci tepelnych ¢erpadel Panasonic
pro vytadpéni, chlazeni a ohtev teplé
uZitkové vody (TUV) .

Tato nova fada inteligentné integruje
nejlepsi technologii s prémiovou nadrzi
z nerezové oceli Hydrokitu.

RADA TEPELNYCH CERPADEL AQUAREA

- Uspora prostoru:

+ 1640 x598x 600 (VxSxH)

* SniZeni nakladd na instalaci

* Potrubi topenia vody ve spodni

¢asti jednotky All in One (snadnd
instalace)

= Snizend doba instalace a

minimalizace chyb pfi instalaci

* Snadné nastaveni dalkového

AQUAREA-

All in One / High Performance

Chladivo R32 ovladani
* Mensi prostor nutny k instalaci

- Elektrické pripojky na predni ¢asti
= Snadnéjsiinstalace a udrzba

Topny vykon pfi teploté +7°C (teplota topné vody 35°C)
COP pri teploté +7°C (teplota topné vody 35°C)
Topny vykon pfi teploté +2°C (teplota topné vody 35°C)
COP pri teploté +2°C (teplota topné vody 35°C)
Topny vykon pfri teploté -7°C (teplota topné vody 35°C)
COP pri teploté -7°C (teplota topné vody 35°C)
Chladici vykon pfi 35°C (teplota chladici vody 7/12°C)
EER pri teploté 35°C (teplota chladici vody 7/12°C)
VNITRNi JEDNOTKA WH-ADCO0309J3E5
Hladina akustického tlaku (vytapéni / chlazeni)
Rozmeéry / Cistd hmotnost

Hydrokit ve vnitini jednotce

Pfipojka pro vodovodni potrubi

Pocet rychlosti

Pfikon (min. / max.)
Pratok topné vody (AT=5K. 35°C)

Vykon integrovaného elektrického ohfivace
Doporuceny jisti¢

Doporucena velikost kabelu, pfivod 1 a 2

Ptikon (Vytapéni / chlazeni)

Provozni proud (Vytapéni / chlazeni)

Nadrz ve vnitini jednotce

Objem vody

Nejvyssi teplota vody

Materidl uvnitf nadrze

Povrch vyméniku

VENKOVNI JENDOTKA WH-UDO7JE5

Hladina akustického vykonu max (chlazeni / vytapéni)
Rozméry / hmotnost

Priimér potrubi

Rozsah délek potrubi

Délka potrubi pro jmenovity vykon / dodatecny plyn
Rozdil vysek (vnitfni / venkovni)

Provozni rozsah

Vystup vody (chlazeni / vytapéni)

Cerpadlo tiidy A
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PRIPOJENI
HBTLE

9,00 kW
4,48
7,00 kW
3,40
6,12 kW
2,78
8,2 kW
2,72

28 /28 dB(A)
1640 x 598 x 600 mm / 101kg

R11/4
Variabilni otacky
30/ 120W
25,8 1/min
3 kw
25/16 A
3x2,5mm?/3x1,5mm?
1,47 /2,21 kW
6,8/10,1A

1851
65°C
Nerezova ocel
1,8 m?

69/59 dB(A)

795 x 875 x 320/ 61 kg
6,35/15,88 mm
3/50m
10m /25 g/m
30m
-20~ 35°C
5~20°C/ 20~60°C



RADA TEPELNYCH CERPADEL AQUAREA

Tabulka topného vykonu v zavislosti na venkovni teploté a teploté topné vody
WH-UDO9JES-1

Tamb HC IP copP HC IP CcoP HC IP cop HC IP CcoP HC IP COP
Lwc 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,95 1,93 2,56 6,20 3,00 2,07 5,28 3,09 1,71 4,23 3,33 1,27 2= = =
-15 7,58 2,70 2,81 7,40 3,20 2,31 6,29 3,26 1,93 5,20 3,42 1,52 i = =
=7 6,39 1,81 3,53 6,12 2,20 2,78 5,88 2,61 2,25 5,90 3,06 1,93 5,65 3,24 1,74
2 6,96 1,61 4,32 7,00 2,06 3,40 6,85 2,50 2,74 6,30 2,92 2,16 7,26 3,33 2,18
7 9 44 1,55 6,09 9,00 2,01 4,48 9,00 2,61 3,45 8,95 3,22 2,78 8,62 3,47 2,48
25 8,27 0,95 8,71 8,12 1,29 6,29 8,71 1,80 4,84 7,83 1,97 3,97 6,08 1,72 353

Tamb: Teplota okolniho prostiedi (°C). LWC: Teplota vystupni vody na kondenzatoru (°C). HC: Topny vykon (kW). CC: Chladici vykon (kW). IP: Pfikon (kW)
Tato data méri Panasonic v souladu s normou EN14511-2. Tato data jsou uréena pouze k referenénim Ucelim a nejsou zdrukou vykonu.

WH-UDO9JE5-1
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J-way valve at Gas side
{Low Pressure)

2-way valve at Liguid side

{Hiah Pressure)
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WH-ADCO0309J3E5C
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Tube Connector | Function Connector Size
@ Water Inlet (From Space Heating/Cooling) R 1%
0] Water Outlel (To Space Healing/Cooling) R 1"
© Cold Water Inlet {Domestic Hot Water Tank) R %"
@ Hot Water Outlet (Domestic Hot Water Tank) R %"
® Refrigerant Gas 7/8-14UNF
(3] Refrigerant Liguid 7/16-20UNF
@ Dcme_estic Hot Water Tank Discharge (Drain Tap) Re 142"
Type: Ball Valve
(D] Drain Water Hole —
(Unit : mm)




