WH-UX12HE8 / WH-ADC0916H9E8

TRIFAZOVE PROVEDEN(

Vyhody systému T-CAP All in One!

Aquarea T-CAP dokdze pracovat v
extrémnich venkovnich podminkach az
-28 °C a garantuje vykon bez
podplrného ohfevu az do -20 °C. T-CAP
generace H je pfipraven k praci v
extrémnich venkovnich podminkach a
dokdze produkovat vodu azZ o teploté
60 °C, ¢imZ zvySuje své mozZnosti pro
rekonstrukce. K unikdtnim vyhoddm
Aquarea All in One je nutné pripocist
nejrychlejsi instalaci na trhu a snadnou
udrzbu véetné vynikajici bezddrzbové

* SniZzeni nakladd na instalaci
* Potrubi ve spodni ¢asti jednotky All in

* Snadné nastaveni ddlkového ovladani
* Mensi prostor nutny k instalaci

* Elektrické pripojky na predni ¢asti

* Snadnéjsi instalace a Udrzba -

RADA TEPELNYCH CERPADEL AQUAREA

AQUAREA-

All in One / T-CAP

* Pracuje pfi teplotach az do -28 °C —
+ Konstantni vykon do -20 °C
- Uspora prostoru: 1 800 x 598 x 717 (V

x S x H)

One (snadnd instalace)

* Snizena doba instalace a minimalizace =

chyb pfi instalaci £

nerezové nadrze.

Topny vykon pfi teploté +7°C (teplota topné vody 35°C)
COP pri teploté +7°C (teplota topné vody 35°C)

Topny vykon pfi teploté +2°C (teplota topné vody 35°C)
COP pri teploté +2°C (teplota topné vody 35°C)

Topny vykon pfi teploté -7°C (teplota topné vody 35°C)
COP pri teploté -7°C (teplota topné vody 35°C)

Chladici vykon pfi 35°C (teplota chladici vody 7/12°C)
EER pri teploté 35°C (teplota chladici vody 7/12°C)
VNITRNI JEDNOTKA WH-ADC0916H9ES
Hladina akustického tlaku (vytapéni / chlazeni)
Rozméry / ¢istd hmotnost

Hydrokit ve vnitini jednotce

Pfipojka pro vodovodni potrubi

Pocet rychlosti

Ptikon (min. / max.)
Pratok topné vody (AT=5K. 35°C)

Vykon integrovaného elektrického ohfivace
Doporuceny jisti¢

Doporucena velikost kabelu, privod 1 a 2

Ptikon (Vytapéni / chlazeni)

Provozni proud (Vytapéni / chlazeni)

N4drz ve vnitini jednotce
Objem vody

Nejvyssi teplota vody
Material uvnitf nadrize
Povrch vyméniku
VENKOVNIi JENDOTKA
Hladina akustického vykonu
Rozméry / hmotnost
Prdmeér potrubi

Rozsah délek potrubi

Délka potrubi pro jmenovity vykon / dodateény plyn
Rozdil vysek (vnitfni / venkovni)

Provozni rozsah

Vystup vody (chlazeni / vytapéni)

Cerpadlo tfidy A

WH-UX12HES8

12,00 kW
4,74
12,00 kW
3,44
12,00 kW
2,72
10,00 kW
2,81

33 /33 dB(A)
1800 x 598 x 717 mm / 126 kg

R11/4
Variabilni otacky
36 /152 W
34,4 |/min
9 kW
20/20 A
5x1,5mm?/5x 1,5mm?
2,53/ 3,56 kW
3,90/5,40 A

185 |
65°C
Nerezova ocel
2,1 m?

65 dB(A)

1340 x 900 x 320 mm / 108 kg
9,52 /15,88 mm
3/30m
10/50m/g/m
20m
-28~+35°C
5~20°C/ 20~60°C
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Tabulka topného vykonu v zavislosti na venkovni teploté a teploté topné vody

WH-UX1ZHE8

Tamb HC IP cop HC | IP coP HC IP cop HC IP cop HC IP coP HC IP cop
Lwe 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 253 12,00 4,96 242 12,00 b,41 2.2 12,00 5,86 2,06 11.80 6,24 1.89 11.60 6,62 1,76
-7 12,00 3.85 312 12,00 4461 .72 12,00 498 2.41 12,00 5,54 217 12,00 5,90 2,03 12,00 6.26 1.92
2 12,00 319 3,76 12,00 349 3.4k 12,00 387 310 12,00 425 282 12,00 4,86 247 12,00 547 219
7 12,00 218 550 12,00 2.53 4,74 12,00 2.96 4,05 12,00 339 3.54 12,00 3.78 317 12,00 4,16 2.88
25 13,60 1.5 8.77 13.60 176 .13 13.40 210 6,38 13.20 243 543 12,60 2,66 474 12,00 2,89 4,15

Tamb: Teplota okolniho prostredi (°C). LWC: Teplota vystupni vody na kondenzatoru (°C). HC: Topny vykon (kW). CC: Chladici vykon (kW). IP: Prikon (kW)
Tato data méfi Panasonic v souladu s normou EN14511-2. Tato data jsou uréena pouze k referencnim Gceldm a nejsou zérukou vykonu.

WH-UX12HES8

Bocni pohled

Botni pohled Celni pohled 40 320
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Prostor potrebny pro instalaci

Vyska kotviciho Sroubu 355 x 260
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WH-ADC0916H9ES8
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